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Estimados Amigos.

Sika Ecuatoriana S.A. presenta a ustedes SikaCeram Standard y SikaCeram Porcelanato en presentacion de 50kg

SikaCeram® Porcelanato

SikaCeram® Standard

Adhesivo Cementoso normal
tipo C1

e Cumple norma NTE INEN-ISO
13007-1:2015-1

e Certificacion EC1 Plus (Baja
emision de polvo).

SikaCeram®

e Mayor durabilidad del trabajo.
e Excelente adherencia en pisos y
paredes interiores y exteriores.

e Aumenta la impermeabilidad.

e Permite aplicar mas area en
menos tiempo.

e Elaborado con agregados de
alta calidad.
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Rendimiento: Cada saco de 50kg de SikaCeram® Standard tiene
un rendimiento aproximado de de 5 a 6 kg por m2 dependiendo
la nivelacion de la superficie y el sustrato y del tamafio del diente

de la llana.

PRODUCTO Presentacion

591811 SikaCeram Standard 50kg
591810 SikaCeram Porcelanato 50kg

Ing. Anibal Santacruz
IMP Refurbishment
E-mail: santacruz.anibal@ec.sika.com
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Sika Ecuatoriana S.A.

Duran: Km. 3.5 via Duran - Tambo
PBX: (593 4) 2 812 700

Visitanos en: https://ecu.sika.com

e Facil de usar, solo agregue agua.
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Cel.: 0997987240

Adhesivo cementoso con
caracteristicas mejoradas tipo C2
e Cumple norma NTE INEN-ISO
13007-1:2015-1

e Certificacién EC1 Plus (Baja
emision de polvo).

e Pega cualquier placa sobre placa.
e Impermeable.

e Excelente trabajabilidad.

e Excelente adherencia en pisos y
paredes.

e Alta durabilidad y calidad.

SikaCeram®

Rendimiento: Cada saco de 50kg de SikaCeram® Porcelanato
tiene un rendimiento aproximado de 5 a 6 kg por m?
dependiendo de la rugosidad del sustrato, nivelacién de la
superficie y del tamafio del diente de la llana.

Precio de Lista
$9,10
S17,72



