
HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
Sika AnchorFix®-3001
ADHESIVO EPÓXICO DE 2 COMPONENTES PARA ANCLAJES, DE ALTO DESEMPEÑO, PARA USO EN
CONCRETO FISURADO Y NO FISURADO.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El Sika AnchorFix-3001 es un adhesivo epóxico de dos
componentes para el anclaje de barras corrugadas y
pernos roscados. Fabricado con una tecnología de alta
calidad y libre de estireno, el Sika AnchorFix-3001 ha
sido específi camente diseñado para proveer una alta
resistencia para uso en condiciones secas, húmedas e
inundadas en numerosos materiales de base. Es apro-
piado para cargas medianas y altas en aplicaciones es-
tructurales y no estructurales.

USOS
Sika AnchorFix®-3001 may only be used by experien-
ced professionals.
• Anclaje de barras corrugadas y pernos roscados en
materiales sólidos (concreto, piedra, bloques rellenos
con grout).
• Para aplicaciones horizontales, verticales y sobre ca-
beza (referirse a Limitaciones), en donde el fraguado
lento permite un tiempo de manejabilidad extendido.
• Para anclajes en perforaciones más profundas o en
aplicaciones que no deban ponerse en servicio de ma-
nera rápida.
• Para aplicaciones en ambientes externos, sujetas a
cargas dinámicas y vibraciones.
• Para anclaje de acero estructural al concreto, baran-
das de seguridad, balcones, cubiertas corredizas (cano-
pies), vallas, pasamanos, estantes, maquinaria, sopor-
tes en mampostería, asientos de escenarios deporti-
vos, barras de acero.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
• Producto versátil que permite aplicaciones como un
adhesivo y como anclaje.
• Fragua en condiciones secas, húmedas e inundadas.
• Cura sin exhibir presiones de expansión.
• El tiempo gel y el tiempo abierto extendidos sirven
para hacer anclajes profundos.
• Permite hacer anclajes cerca de los bordes libres.
• Para anclaje de barras corrugadas y pernos roscados.
• Para anclajes en concreto fi surado y no fi surado.
• Resistente a un amplio rango de químicos, que inclu-
yen soluciones acuosas de cloruro de aluminio, nitrato
de aluminio al 10% de concentración, combustible de
avión, diesel, petróleo doméstico y muchas otras sus-
tancias a 75°C reteniendo al menos el 80% de sus pro-
piedades físicas.
• Soporta cargas grandes.

CERTIFICADOS / NORMAS
• Aprobado según IAPMO/ICC-ES. Según AC308 ESR
para concreto fisurado y nofisurado. Ver el reporte
ESR-3608 del ICC-ES.
• Aprobado para el contacto con agua potable según
ANSI/NSF estándar 61.
• TRA (The Road Authority) que cumple con la especifi
cación MI-120 del Ministry of Transportation of Onta-
rio (MTO): Evaluation of Pull-out testing of Epoxy Coa-
ted Dowels in Concrete Using Grouts and Epoxies. IS
BN 0-7729-4236-6.
• Aprobado según el Ministere des Transports du Que-
bec.

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Cartucho de 600 m

Color Bronce
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Vida en el recipiente 24 meses si es almacenado en su empaque original, sin abrirse, en un am-
biente fresco y en condiciones secas, lejos de los rayos directos del sol a
una temperatura entre 5oC y 20oC. Precondicione el producto por encima
de 10 oC para facilitar su aplicación cuando se usen pistolas manuales y
cuando se trabaja a bajas temperaturas.

Condiciones de Almacenamiento

INFORMACION TECNICA
Resistencia a Compresión 24 horas 59 MPa (8500 psi)

7 dias 85 MPa (12 300 psi

Módulo de Elasticidad a Compresión 7 días 5 GP

Resistencia a Flexión 24 horas 45 MPa (6525 psi)

Resistencia a tensión Resistencia a la tensión ASTM D638
1 día                        18 MPa (2610 psi)
7 días                      23.5 MPa (3400 psi)
Resistencia a la tensión ASTM D638
(Elongación de rotura)
1 día                        6.6%
7 días                      5.9%

Módulo de Elasticidad a Tensión 1 día                 5.7 GPa
7 días               5.5 GPa

Temperatura de Servicio 7 días                 49°C (120°F)

INFORMACION DE APLICACIÓN
Temperatura Ambiente +4 °C min. / +40 °C max.

Temperatura del Sustrato +4 °C min. / +40 °C max.

Tiempo de Curado Temperatura de la re-
sina y el sustrato

Tiempo de manejabili-
dad

Tiempo de carga

* 0 ? 5°C (32? 41°F) 72 hrs
* 5? 10°C (41? 50°F) 30 min 30 hrs
10? 15°C (50? 59°F) 20 min 12 hrs
15? 20°C (59? 68°F) 15 min 8 hrs
20? 25°C (68? 77°F) 11 min 7 hrs
25? 30°C (77? 86°F) 8 min 6 hrs
30? 35°C (86? 95°F) 6 min 5 hrs
35? 40°C (95? 104°F) 4 min 4 hrs
40°C (104°F ) 3 min 3 hrs
*Adhesivo mantenido a 5°C como mínimo

INSTRUCCIONES DE APLICACION
METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Preparación de la superficie:
La superficie debe estar limpia y sana. Las
superficies/perforaciones pueden estar secas, húme-
das o inundadas. Quite el polvo, lechada, grasa, agen-
tes curadores, impregnaciones, ceras, partículas extra-
ñas y material suelto. La resistencia del sustrato pue-
de verificarse, con ensayos de tensión directa (pull-off)
si se desconce su valor.
Aplicación: Sustrato sólido.
1. Taladre la perforación con el diámetro y profundi-
dad correctos, usando un taladro roto-percutor y una
broca de tungsteno.
2. Limpie totalmente la perforación según la secuencia

indicada arriba. Use un soplador (o un compresor) des-
de el fondo de la perforación y sople 2 veces. El aire a
presión debe estar libre de aceite y agua y con una
presión de mínimo 6
bares (90 psi).
3. Seleccione un cepillo de cerdas metálicas, asegurán-
dose que esté en buenas condiciones y con el diáme-
tro adecuado para caber en la perforación. Introduzca
el cepillo adentro de la perforación y sáquelo/métalo
haciendo un movimiento de rotación para retirar todo
el material suelto. Repita de nuevo esta operación.
4. Seleccione la boquilla de mezclado y la pistola ade-
cuadas.
5. Desenrosque y quite la tapa protectora. Coloque la
boquilla de mezclado en el cartucho. Monte el cartu-
cho en la pistola y accione el gatillo hasta que el pro-
ducto salga con un color y consistencia uniformes.
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Nota: La boquilla de mezclado Q2 se compone de 2
secciones. Una sección contiene los elementos de
mezclado y la otra sección es una extensión. Conecte
las dos secciones empujándolas fi rmemente hasta
ajustarlas.
Cuando sea necesario, corte una manguera de exten-
sión con la profundidad de la perforación y colóquela
en la punta de la boquilla mezcladora. Para barras de
16mm (5/8 pulgada) de diámetro ó superior, ajuste el
retenedor de resina correcto al fi nal de la manguera
de extensión.
6. Inserte la punta de la boquilla mezcladora (detene-
dor de resina/manguera de extensión, si es del caso)
hasta el fondo de la perforación. Empiece a aplicar la
resina con una presión constante y uniforme, sacando
lentamente la boquilla de la perforación. Llene la per-
foración aproximadamente de ¾ de su profundidad y
retire la boquilla mezcladora.
Nota: Si suspende la colocación de la resina, restablez-
ca la consistencia de la misma antes de continuar.
Cuando esté utilizando una pistola manual, quite la
presión de los pistones presionando con el pulgar la
platina detrás de ellos cada vez que haga una pausa.
7. Inserte el perno roscado o la barra corrugada (am-
bos deben estar libres de óxido, aceite o cualquier
agente extraño) hasta el fondo de la perforación ha-
ciendo un movimiento de atrás / adelante y rotando,
asegurándose que toda la barra/perno quede embebi-
do. Puede ajustar la posición detrno del tiempo de ma-
nejabilidad del producto.
El exceso de resina debe salir de manera uniforme al-
rededor de la barra/perno indicando que la perfora-
ción está llena. Se debe retirar este exceso de resina
antes de que endurezca.
8. No mueva la barra/perno hasta que se llegue al
tiempo de carga, el cual dependerá de las condiciones
del sustrato y la temperatura ambiente.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Recoja con un material absorbente. Elimine de acuer-
do con las regulaciones locales. El producto que no ha
curado puede retirarse coCno lmasolvente Epóxico. El
material ya curado solo puede retirarse por medios
mecánicos.

DOCUMENTOS ADICIONALES
NOTA: El Sika AnchorFix-3001 ha sido calificado para
soportar cargas sostenidas según el ensayo de creep
del ICC-ES AC308, en donde un anclaje es cargado y
monitoreado en el tiempo. De acuerdo al AC308, los
anclajes que pasan el creep test son adecuados para
resistir cargas de tensión sostenidas.

LIMITACIONES
• El Sika AnchorFix-3001 no es un producto con fi nes
decorativos o estéticos y cuando es usado en sustra-
tos porosos o piedra reconstituida, puede manchar. Si
esto es una preocupación, se recomienda consultar al
Departamento Técnico de Sika , o que se hagan ensa-
yos antes de usar el producto.
• Almacene y precondicione el producto por encima
de los 10°C para facilitar la aplicación cuando se utili-
zan pistolas manuales; a mayor temperatura será más
fácil colocar el producto (se recomienda no almacenar
a una temperuarta mayor a 22°C ya que el tiempo de
manejabilidad see rduce signifi cativamente).
• La edad mínima del concreto deberá ser de 28 días,
dependiendo de las condiciones de curado.
• No diluir con solventes, ya que no curará de manera
apropiada.
• La calidad de la pistola afectará la aplicación. Asegú-
rese que la pistola esté en buenas condiciones, que los
pistones estén alineados de manera correcta para que
apliquen la presión de manera uniforme.
• No debe aplicarse el Sika AnchorFix-3001 en sustra-
tos congelados.
• La instalación de anclajes horizontales o sobre-cabe-
za que deben resistir cargas sostenidas debe realizar-
se por personal califi cado, certifi cados de acuerdo a
un programa según el ACI 318 D.9.2.2 ó D.9.2.3.
• Remitirse a la sección 5 del reporte #3608 del ICC-ES
para ver las condiciones de uso. Este reporte está dis-
ponible en la página web del ICC, ó si se solicita a Sika
Colombia.
• Temperatura mínima de aplicación: 4°C.
• Temperatura máxima de aplicación: 40°C.

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya co-
pia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o
aplicación como resultado de regulaciones locales es-
pecíficas. Por favor, consulte la hoja técnica del país
para la descripción exacta de los modos de aplicación y
uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Para información y recomendaciones sobre transpor-
te, manipulación, almacenamiento y eliminación de los
productos químicos, por favor consulte la hoja de se-
guridad más reciente que contengan datos relativos a
la seguridad físicos , ecológicos, toxicológicos y otros .
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NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones
relacionadas con la aplicación y uso final de los pro-
ductos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en
el conocimiento y la experiencia actuales de Sika so-
bre los productos que han sido apropiadamente alma-
cenados, manipulados y aplicados bajo condiciones
normales de acuerdo con las recomendaciones de Si-
ka. En la práctica, las diferencias en los materiales, sus-
tratos y condiciones actuales de las obras son tales,
que ninguna garantía con respecto a la comercialidad
o aptitud para un propósito particular, ni responsabili-
dad proveniente de cualquier tipo de relación legal
pueden ser inferidos ya sea de esta información o de
cualquier recomendación escrita o de cualquier otra
asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar
la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos
deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las
propiedades de los productos. Los derechos de propie-
dad de terceras partes deben ser respetados. Los
usuarios deben referirse siempre a la versión local más
reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia se-
rá suministrada al ser solicitada. Para más información
visite: web: http://ecu.sika.com

SikaAnchorFix-3001-es-EC-(10-2018)-1-2.pdf

Durán:
Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:
Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:
Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725
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