
HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
SikaFiber® CHO 65/35 NB
FIBRA DE ACERO PEGADAS PARA REFUERZO DEL CONCRETO NORMAL Y CONCRETO PROYECTA-
DO
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sika® Fiber CHO 65/35 NB son fibras de acero trefilado
de alta calidad para reforzamiento del concreto tradi-
cional y concreto proyectado (shotcrete) especialmen-
te encoladas (pegadas) para facilitar la homogeniza-
ción en el concreto, evitando la aglomeración de las fi-
bras individuales. Sika® Fiber CHO 65/35 NB son fibras
de acero de alta relación longitud / diámetro (l/d) lo
que permite un alto rendimiento con menor cantidad
de fibra. 

USOS
Sika® Fiber CHO 65/35 NB, otorga una alta capacidad
de soporte al concreto en un amplio rango de aplica-
ciones y especialmente concreto proyectado (shotcre-
te) reduciendo tiempo y costos asociados al tradicio-
nal reforzamiento con mallas de acero; dándole ducti-
lidad y aumentando la tenacidad del concreto.En con-
cretos prefabricados reforzados; en losas de pisos in-
dustriales (trafico alto, medio y ligero) en losas y ci-
mientos de concreto para reemplazar el refuerzo se-
cundario (malla de temperatura), en puertos, aero-
puertos, fundaciones para equipos con vibración, re-
servorios, tanques, etc. 

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
▪Incrementa la resistencia del concreto al impacto, fa-
tiga y a la fisuración.
▪Incrementar la ductilidad y absorción de energía (re-
sistencia a la tensión).
▪Reducción de la fisuración por retracción.
▪No afecta los tiempos de fraguado.
▪Su condición de encolada (pegada) asegura una dis-
tribución uniforme en el concreto y shotcrete vía hú-
meda.
▪Relación longitud / diámetro igual a 65 para un máxi-
mo rendimiento.
▪Extremos conformados para obtener máximo anclaje
mecánico en el concreto.
 

CERTIFICADOS / NORMAS
SikaFiber® CHO 65/35 NB complies with ASTM A820
"Steel Fibers for Reinforced Concrete" and DIN 17140-
D9 for low carbon steel.

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Sacos de papel x 20 kg.

Vida en el recipiente  No tiene caducidad mientras se respeten las condiciones de almacena-
miento. 

Condiciones de Almacenamiento  Los sacos de Sika® Fiber CHO 65/35 NB pueden almacenarse por tiempo
in- definido protegido de la humedad. 

Dimensiones  LONGITUD: 35 mm con extremos conformados.
DIÁMETRO DE LA FIBRA: 0.54 mm
RELACIÓN LONGITUD/ DIÁMETRO: 65 
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INFORMACION TECNICA
Resistencia a tensión RESISTENCIA A TRACCIÓN: Minimo 1,300 MPa 

Elongación a Rotura  4% máx. 

Dosificación Recomendada  Normalmente entre 15 - 50 kg. de Sika® Fiber CHO 65/35 NB por m3 de
concreto. Se recomienda realizar ensayos previos para determinar la canti-
dad exacta de fibra de acero a utilizar de acuerdo a los índices de tenaci-
dad ó energía absorbida especificada del concreto. 

INSTRUCCIONES DE APLICACION
Sika® Fiber CHO 65/35 NB se puede agregar en la tol-
va de pesado de la dosificadora de concreto, en la co-
rrea de alimentación, en camión mixer y mezcladora
de concreto como a continuación se indica en cada ca-
so:
▪En la tolva de pesado de la dosificadora, abra las bol-
sas y vacié las fibras directamente entre los áridos; no
agregue las bolsas sin abrir porque pueden bloquear
las compuertas de descarga. Mezcle en forma normal,
no se requiere tiempo extra de mezclado en este caso.
▪En la correa de alimentación, si hay acceso, las fibras
pueden adicionarse durante o después de agregar los
áridos. Mezcle en forma normal, no se requiere tiem-
po extra de mezclado en este caso.
▪En el camión mixer, una vez que todos los ingredien-
tes se han incorporado, agregar las fibras mientras el
mixer de concreto está rotando a alta velocidad (12
rpm o más). Vaciar un máximo de 60 kg. de fibras por
minuto. Una vez terminado el vaciado de las fibras,
mezclar 5 minutos adicionales y chequear visualmen-
te su distribución; mezclar 30 segundos adicionales si
la distribución no es uniforme.
▪En la mezcladora de concreto, una vez que todos los
ingredientes se han incorporado, agregar las fibras y
mezclar por 30 segundos por cada pie cúbico a me-
nos que se observe una distribución homogénea en
menor tiempo.
 

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya co-
pia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o
aplicación como resultado de regulaciones locales es-
pecíficas. Por favor, consulte la hoja técnica del país
para la descripción exacta de los modos de aplicación y
uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Keep out of reach of children. Avoid direct contact
with eyes and skin. Protect yourself by wearing safety
gloves and goggles.
Do not dispose the product in soil or water courses,
but in accordance with local regulations and prior neu-
tralization. For more information consult the sheet of
security of the product.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones
relacionadas con la aplicación y uso final de los pro-
ductos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en
el conocimiento y la experiencia actuales de Sika so-
bre los productos que han sido apropiadamente alma-
cenados, manipulados y aplicados bajo condiciones
normales de acuerdo con las recomendaciones de Si-
ka. En la práctica, las diferencias en los materiales, sus-
tratos y condiciones actuales de las obras son tales,
que ninguna garantía con respecto a la comercialidad
o aptitud para un propósito particular, ni responsabili-
dad proveniente de cualquier tipo de relación legal
pueden ser inferidos ya sea de esta información o de
cualquier recomendación escrita o de cualquier otra
asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar
la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos
deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las
propiedades de los productos. Los derechos de propie-
dad de terceras partes deben ser respetados. Los
usuarios deben referirse siempre a la versión local más
reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia se-
rá suministrada al ser solicitada. Para más información
visite: web: http://ecu.sika.com

SikaFiberCHO6535NB-es-EC-(07-2019)-1-1.pdf

Durán:
Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:
Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:
Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725
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