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HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sikagard®-62
RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA QUÍMICA..

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikaguard 62 es un recubrimiento de 2 componentes, 
elaborado con base en resina epóxi-polímero, 100 % 
sólido, libre de solventes y de alta resistencia química. 
Puede aplicarse sobre superficies secas de metal o de 
concreto absorbente húmedo o seco.

USOS
Sikagard®-62 puede ser usado solamente por profesio-
nales con experiencia.
 

Revestimiento interior o exterior de depósitos de 
hormigón o metálicos

▪

Protección del hormigón o metal en industrias quími-
cas, procesadoras de alimentos, instalaciones para 
tratamiento de aguas residuales, camaroneras, cer-
vecerías, embotelladoras y laboratorios ya que cuen-
ta con aprobaciones para contacto con alimentos y 
bebidas

▪

Protección del hormigón o metal en la industria pe-
trolera.

▪

Ideal para la impermeabilización de tanques de agua 
potable, siempre y cuando haya ventilación adecua-
da y permanente.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Secado rápido al tacto.▪
Desarrollo de altas resistencias mecánicas y químicas 
en corto tiempo.

▪

Cómoda relación de mezcla (1:1 en volumen).▪
Buena resistencia química.▪
Gran resistencia al desgaste.▪
Rápida y buena resistencia a la tensión.▪
Utilizable en contacto con el agua.▪
Estabilidad de color.▪
Fácil preparación y aplicación con brocha rodillo o 
equipo airless

▪

INFORMACION AMBIENTAL
USGBC LEED rating Conforme a IEQ Crédito 4.2.▪
Materiales de Baja Emisión Pinturas y Recubrimien-
tos.

▪

SCAQMD Método 304-91.▪
Contenido de VOC <100 g/l.▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Aprobaciones internacionales para contacto con 
agua potable y productos alimenticios: National Wa-
ter Council, Inglaterra; Institut fur Konserven Tech-
nologie, Alemania.

▪

Certificación de Inspectorate como producto Atóxi-
co, apto para contacto con alimentos y bebidas. 

▪

Sikagard®-62 es químicamente inerte, garantiza la 
conservación de la calidad del agua para consumo 
humano ya que ha sido verificado de acuerdo a la 
ANSI/NSF 61 sin exceder los valores máximos de alu-
minio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, 
cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que 
establece la Resolución 0501 de 2017.

▪

Certificación CE como revestimiento para la protec-
ción del hormigón. según los requisitos de EN 1504-
2.

▪
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INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química Resinas epóxicas sin solventes

Empaques Unidad 48 kg.

Apariencia / Color Gris y azul

Vida en el recipiente Un (1) año a partir de la fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco y bajo 
techo. Transportar con las precauciones normales para productos quími-
cos.

Densidad Parte A aprox. 1.45 kg/l
Parte B aprox. 1.02 kg/l

(EN ISO 2811-1)

Resina mezclada aprox. 1.37 kg/l.
Valores de densidad determinados a +23°C.

Contenido en Sólidos 100 %

INFORMACION TECNICA

Resistencia a la Adherencia a tensión > 2.5 Mpa. al concreto (EN 1542)

Resistencia Química Consulte las resistencias químicas a través de nuestro departamento técni-
co.

Temperatura de Servicio Película seca: -5 °C. a +50 °C.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proporción de la Mezcla En Volumen: A: B = 1: 1▪
En peso: A: B = 1 :1.4▪

Consumo Para la primera capa: 400 g/m2. Superficies no absorbentes o capas adi-
cionales: Aprox. 200 g/m2.

▪

Superficies antideslizantes: Primera capa: Aprox. 445 g/m2. Segunda ca-
pa: Aprox. 400 g/m2.

▪

Para el sistema reforzado: Aprox. 800-900 g/m2▪
Estos consumos pueden tener modificaciones debido a la porosidad de la 
superficie, equipo de aplicación utilizado, etc.

▪

Espesor de Capa 0.2 mm (8.0 mils) por capa sobre superficie metálica. Mínimo se requieren 
2 capas.

Temperatura Ambiente +8 °C min. / +40 °C max.

Humedad Relativa del Aire < 80 %

Temperatura del Sustrato +8 °C. a +40°C. 
≥3 °C encima del punto de rocio, cuidado con la condensación.

Vida de la mezcla Temperatura Tiempo
+10 °C aprox. 30 min
+20 °C aprox. 20 min
+30 °C aprox. 10 min

Tiempo de Curado 7 días a 20°C. 
Secado al tacto: De 1/2 a 2 horas a 20°C.

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local 
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya co-

pia será suministrada al ser solicitada.

DOCUMENTOS ADICIONALES
CÓDIGOS R/S 
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Comp. A 
R: 36/37/38/43 
S: 2/24/25/26 
Comp. B 
R: 36/37/38 
S: 24/25/26

LIMITACIONES
Los sistemas Sikaguard son tóxicos y alcalinos antes de 
curar. Contiene resinas epóxicas y aminas orgánicas 
que son fuertes sensibilizadoras. 
La temperatura mínima del soporte debe ser de 8°C. 
El Sikaguard 62 forma barrera de vapor. No lo aplique 
en superficies en donde el vapor transmitido se puede 
condensar y congelar bajo el recubrimiento. No apli-
que en superficie empozadas. 
La humedad relativa máxima durante la aplicación de-
be ser de 80 %.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Para información y recomendaciones sobre transpor-
te, manipulación, almacenamiento y eliminación de 
los productos químicos, por favor consulte la hoja de 
seguridad más reciente que contengan datos relativos 
a la seguridad físicos , ecológicos, toxicológicos y otros 
.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
Preparación de la superficie 
Concreto: Chorro de arena, agua a presión, grata me-
tálica o pulidora. 
Metal: Chorreado con abrasivo seco ó húmedo (lim-
piar hasta metal blanco de acuerdo con la norma Ame-
ricana SSPC-SP5). 
Preparación del producto 
Mezcle la totalidad de los componentes A y B en el en-
vase de mayor tamaño y revuelva cuidadosamente 
con paleta o taladro de bajas revoluciones (400 a 600 
rpm) durante 3 minutos, hasta obtener un color uni-
forme.

APLICACIÓN

El producto se aplica con brocha o con rodillo en dos 
capas como mínimo. (Para aplicarlo con pistola se pue-
de diluir con el 10% en volumen con Colma Limpiador) 
. La segunda capa se aplica tan pronto haya secado al 
tacto la primera (2 a 3 horas a 20°C) y antes de 36 ho-
ras, de lo 
contrario debe lijarse la primera capa para restablecer 
la adherencia. Para superficies metálicas, imprimar 
aplicando una capa de Imprimante Epóxico Rojo refe-
rencia 137008.
Para crear una superficie antideslizante, esparcir en 
exceso arena de cuarzo sobre la primera capa todavía 
fresca. Después de 12 horas (a 20°C) retirar la arena 
de cuarzo sobrante aspirando o barriendo la superfi-
cie.
Sellar completamente la superficie arenosa, aplicando 
una segunda capa de Sikagard®-62. Como recubri-
miento reforzado 
aplicar una capa de Sikagard®-62 (EPS 5-6 mils), inme-
diatamente colocar el SikaRefuerzo Tejido, sentarlo 
cuidadosamente con un rodillo de felpa de arriba ha-
cia abajo. Esperar aproximadamente 3 horas y antes 
de 24 horas aplicar la segunda capa de Sikagard®-62 
(Espesor 
de película seca del sistema aprox. 20-25 mils). La 
edad mínima del concreto o mortero debe ser 28 días 
para la aplicación del producto. Para aplicaciones a 
edades tempranas (< 28 días) se debe colocar una ba-
rrera transitoria de vapor tipo Sikaguard-720 EpoCem 
con el cual se 
obtiene humedad < 4% aprox. entre 24 y 72 horas.
Limpie herramientas y equipos con Colma Limpiador.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o 
aplicación como resultado de regulaciones locales es-
pecíficas. Por favor, consulte la hoja técnica del país 
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para la descripción exacta de los modos de aplicación 
y uso.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones 
relacionadas con la aplicación y uso final de los pro-
ductos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en 
el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre 
los productos que han sido apropiadamente almace-
nados, manipulados y aplicados bajo condiciones nor-
males de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En 
la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos 
y condiciones actuales de las obras son tales, que nin-
guna garantía con respecto a la comercialidad o apti-
tud para un propósito particular, ni responsabilidad 
proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden 
ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier 
recomendación escrita o de cualquier otra asesoría 
ofrecida. El usuario del producto debe probar la ido-
neidad del mismo para la aplicación y propósitos de-
seados. Sika se reserva el derecho de cambiar las pro-
piedades de los productos. Los derechos de propiedad 
de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios 
deben referirse siempre a la versión local más reciente 
de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será sumi-
nistrada al ser solicitada. Para más información visite: 
web: http://ecu.sika.com

Durán: 
Km 3.5 via Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:
Parque Industrial El Obraje, frente al 
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi – 
Alóag
PBX: 0999502574

Sikagard-62-es-EC-(12-2025)-6-2.pdf
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